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КОМПЛЕКС
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• специализированный портативный 12-канальный регистрирующий блок ЭКГ, кабель отведений, комплект 
электрокардиографических электродов и программное обеспечение для проведения функциональных 
исследований сердца;

• беспроводной малогабаритный 12-канальный блок ЭКГ, крепящийся на пациенте и обеспечивающий 
непрерывную передачу ЭКГ с пациента на анализирующий блок (опционально);

• датчик SpO2 (опционально).

С УЧЕТОМ РИСКА 
ИСПЫТАНИЙ ПОД 
НАГРУЗКОЙ И 
НЕОБХОДИМОСТИ 
ВЫСОКОЙ 
НАДЕЖНОСТИ 
В ОСНОВЕ 
КОМПЛЕКСА 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

отказоустойчивый 
специализированный (индустриальный) компьютер, 
обеспечивающий бесперебойную работу в течение 
длительного времени в необслуживаемом режиме;

медицинский блок питания, обеспечивающий 
соответствие медицинским нормам 
электробезопасности и радиопомех;

операционная система Windows Embedded, созданная 
для обеспечения производительности и безопасности 
устройств с повышенным уровнем надежности.

КОМПЛЕКС ПОЗВОЛЯЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ И ОТОБРАЖАТЬ ЭКГ В 12 
СТАНДАРТНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХИ БЕСПРОВОДНЫХ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ.

На экране компьютера имеется ряд мониторных окон, позволяющих постоянно, в течение всего исследования, 
оценивать изучаемые параметры, а также управлять работой мониторов:

окно ЭКГ «в реальном времени» обеспечива-
ет непрерывное отображение до 12 отве-
дений ЭКГ при четырех скоростях движения 
осциллограмм (100, 50, 25 и 15 мм/с, уста-
навливается произвольно);

окно усреднения отображает 8-секундные усред-
ненные комплексы QRS-T в любых 12 отведениях. 
Экран сохраняет исходное изображение усреднен-
ных комплексов при смене текущих, обеспечивая 
точную визуальную оценку смещения сегмента ST.

монитор трендов в реальном времени 
выстраивает тренды ЧСС, АД, уровня сег-
мента ST в одном из выбранных в начале 
исследования отведении, а также тренд 
частоты желудочковой экстрасистолии.

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

После завершения исследования комплекс обеспечивает проведение автоматического анализа полученных данных, 
в результате чего формируются текстовый отчет (резюме), подробный описательный протокол исследования, а также 
строятся тренды, графически отражающие изменения основных показателей на протяжении всего исследования. 
Формирование отчета предусматривает возможность вносить вручную данные, не подлежащие автоматической 
обработке, а также окончательное заключение о результатах теста.

Кроме автоматической обработки любой из участков 12-канальной записи ЭКГ может быть подвергнут визуальному 
рассмотрению с выполнением необходимых измерений вручную. Для удобства оценки нарушений ритма сердца 
предусмотрен режим представления ЭКГ в одном выбранном отведении в сжатой форме (full disclosure report).

В процессе исследования (в реальном времени) производится 
анализ нарушений ритма сердца и динамики сегмента ST.

Возможность распечатки ЭКГ во время исследования без 
прекращения мониторирования.

При использовании велоэргометра, возможна автоматическая 
регистрация АД во время исследования.

Комплекс позволяет регистрировать и анализировать SpO2
в течение всего исследования (опционально).

В процессе исследования возможна регистрация и анализ 
поздних желудочковых потенциалов сердца (ПЖП) 
(опционально) и вариабельности сердечного ритма,
а также микровольтной альтернации Т.

Полная запись исследования сохраняется в базе данных и 
может быть сохранена на CD или FLASH.

В процессе исследования комплекс автоматиче-
ски управляет нагрузкой по выбранному поль-
зователем протоколу. Возможно произвольное 
программирование протокола исследования.

Благодаря применению цифровой обработки 
сигналов, оригинальной методике выделения 
QRS-комплексов и коррекции смещения 
изолинии, а также избирательному усреднению 
синусовых QRS-T комплексов достигается 
высокое и стабильное качество записи ЭКГ 
(исключение дрейфа изолинии и подавление 
помех), точное определение депрессии и 
элевации ST-сегмента в том числе и для выдачи 
сигнала «тревога». Комплекс обеспечивает 
реализацию всех общепризнанных протоколов 
исследований, кроме этого возможно 
произвольное программирование исследования 
врачом-пользователем.

специализированный (индустриальный) компьютер, 
обеспечивающий бесперебойную работу в течение 
длительного времени в необслуживаемом режиме;

операционная система Windows Embedded, созданная 
для обеспечения производительности и безопасности 


